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Aktion gültig bis 31.07.2023 bzw. so lange der Vorrat reicht. 
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten - Preise inkl. MwSt. 

Gabelhubwagen AC-V

• Robuste Konstruktion aus verwindungsfreiem Stahl  
mit kugelgelagerten Rollen

• Wartungsfreie Hochleistungshydraulikpumpe aus einem Stück verarbeitet  
sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang

• Verstärkte Deichsel - ergonomisch und griffsympathisch ummantelt
• Griffkomponente 210° nach rechts und links drehbar
• Mit Fußablasshebel ausgestattet
• Epoxidbeschichtete Lenkrollen 200 x 50 mm aus Gummi
• Tandem-Gabelrollen 80 x 70 mm aus Polyurethan
• Technische Daten: 

• Hubkraft: 2,5 t 
• Gabellänge: 1150 mm 
• Gabeltragbreite: 540 mm

• Artikel-Nr.: 170833
367,71 €

ab 3 Stk355,81 €
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  Lagerware
  Lieferbar innerhalb 48h
  Lieferzeit auf Anfrage

Aktion Juni/Juli 2023
Kunststoff-Kabeltrommel
Xperts mit Po ly ure than lei tung

• Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
• Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit 

Sterngriffbremse
• Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und 

Leitungsführung
• Mit eingebautem Thermoschutzschalter
• Mit Schutzkontaktstecker
• Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und 

Hammerzeichen
• Mit Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F
• BQ-Baustellenleitung aus Polyurethan in orangener 

Sicherheitsfarbe ummantelt 
• Ölbeständig und extrem abriebfest 
• Für Temperaturen von -40 bis +80 °C zugelassen

• 230 V / 16 A , max. 3500 W
• CE geprüft, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1 und  

DIN EN 50525-2, Schutzart IP44

Art.-Nr.: Kabellänge m Kabelquerschnitt mm² Stecker/Kupplung Volt Preis €

170599 40 3G1,5 16 A 230 208,25
 

Kunststoff-Kabeltrommel
mit Gummileitung

• Schwere Gummischlauchleitung für dauerhaften Einsatz im 
Außenbereich

• Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
• Mit stabilem, stoßdämpfendem und verzinktem Einfach-Fußgestell 

mit Feststellbremse
• Gestell mit ergonomisch geformtem Haltegriff und patentierter 

Leitungsführung
• Mit Schutzkontaktstecker
• Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und 

Hammerzeichen
• Mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
• Mit eingebautem Thermoschutzschalter
• 230 V / 16 A, max. 3500 W
• CE geprüft, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1und  

DIN EN 50525-2, Schutzart IP44

Art.-Nr.: Kabellänge m Kabelquerschnitt mm² Stecker/Kupplung Volt Preis €

170600 40 3G1,5 16 A 230 94,01
 

Stahlblech-Kabeltrommel
Iron Coat mit Gummileitung

• Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller 
Schutzisolierung gegen gefährliche Berührungsspannungen

• Mit stoßdämpfendem, stabilem und verzinktem Einfach-Fußgestell 
mit Feststellbremse

• Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff und 
Leitungsführung

• Mit Schutzkontaktstecker
• Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und 

Hammerzeichen
• Mit eingebautem Thermoschutzschalter
• Mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
• 230 V / 16 A , max. 3500 W
• CE geprüft, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1 und  

DIN EN 50525-2 , Schutzart IP44

Art.-Nr.: Kabellänge m Kabelquerschnitt mm² Stecker/Kupplung Volt Preis €

170184 40 3G1,5 16 A 230 105,91
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CEE-Kunststoff-Kabeltrommel
Xperts mit Gummileitung

• Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
• Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit 

Sterngriffbremse
• Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und 

Leitungsführung
• Mit eingebautem Thermoschutzschalter
• Mit CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig
• Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln 

und Hammerzeichen und 1 CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
• Mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
• CE geprüft, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1,  

DIN EN 50525-2 und IEC 60309, Schutzart IP44

Art.-Nr.: Kabellänge m Kabelquerschnitt mm² Stecker/Kupplung Volt Preis €

170185 30 5G2,5 16 A 230 / 400 201,11
 

CEE-Verlängerungskabel
• Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
• Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung mit Klappdeckel 

der neuesten Generation
• 5-polig, 6 h
• Gummischlauchleitung RN-F mit Kautschuk-Isolierhüllen und mit 

Neopren-Kautschuk ummantelt
• Öl-, UV- sowie ozonbeständig
• Temperaturbeständig von -30 bis +60 °C
• Zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
• CE geprüft, geprüft nach IEC 60309 und DIN EN 50525-2, 

Schutzart IP44

Art.-Nr.: Kabellänge m Kabelquerschnitt mm² Stecker/Kupplung Volt Preis €

550885 10 5G1,5 16 A 400 41,59
550886 25 5G1,5 16 A 400 77,29
550887 50 5G1,5 16 A 400 152,26
 

Kabelaufroller
automatisch

• Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff: 
extrem robuste Ausführung

• Komfortabel schwenkbare Wandbefestigung um 180° mit 
Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz

• Mit Handgriff für bequemes Tragen
• Aufrollautomatik - leichter Zug am Kabel verstaut das gesamte 

Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers
• Durch fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die 

Schutzkontaktkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse 
gezogen werden

• Mit eingebautem Thermoschutzschalter
• Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung
• Mit Kunststoffmantelleitung H05VV-F
• CE geprüft, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1 und  

DIN EN 50525-2, Schutzart IP20
• Lieferung:  

inklusive Schwerlastdübel und Schrauben zur Wandbefestigung

Art.-Nr.: Kabellänge m Kabelquerschnitt mm² Stecker/Kupplung Volt Preis €

170603 15 3G1,5 16 A 230 95,14
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Akku-LED-Handleuchte

• Neueste COB-LED Technologie
• Hauptlicht 30–100 % und Spotlicht 100 %
• Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
• Magnet zur Befestigung an Metallflächen und Halteclip
• Für den Einsatz im Innenbereich und Außenbereich
• Reichweite: bis 25 m
• Lieferung: inklusive USB-Ladekabel und Li-Ion-Akku 3,7 V/750 mAh

Art.-Nr.: Watt Lichtstärke Lumen ca. Akku V/mAh Preis €

ED062078 2 110 3,7 V/750 mAh 21,06
ED062079 3 240 3,7 V/2200 mAh 28,20

Multi Battery mobiler LED Strahler
Acculine

• Zur Verwendung mit 14,4 V oder 18 V Akkus der Hersteller
• Adapter 1: 5in1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V 

Standard-Akkus der Hersteller Bosch Professional, Makita, 
Panasonic, Würth und Hikoki

• Adapter 2: 4in1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V 
Standard-Akkus der Hersteller Dewalt, Milwaukee, Metabo und 
Fischer

• Leuchtstärke: 1100 / 2200 / 3300 / 4400 / 5500 lm (137,5 lm/W)
• Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen
• Mit zwei ausklappbaren Aufhängehaken an Gestellunterseite
• CE geprüft nach DIN EN 60598-1, Schutzart IP54
• Lieferung: inkl. 2 Adapter 

ohne Akku

Art.-Nr.: LED Watt Lichtstärke Lumen ca. Preis €

6330729 40 5500 189,21

Automatischer Schlauchaufroller
ROLL AIR

• Blockiervorrichtung zur Sicherung des Druckluftschlauchs gegen 
Rücklauf

• Schwenkbares Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelagert
• Schlauch-Führungsrollen garantieren materialschonende, 

leichtgängige Schlauchführung
• Technische Daten: 

• Schlauchqualität: Polyurethan 
• Schlauchlänge Zuleitung: 2 m 
• Max. Arbeitsdruck: 15 bar 
• Gewicht: 5,5 kg (PROFI 15) / 8,3 kg (MEGA 20) 
• Mit Schlauchanschluss: Ja

Art.-Nr.: Ausführung Schlauch-Ø innen x außen  
mm

Schlauchlänge  
m

Preis €

6206033 PROFI 15 8 x 12 15 224,91
6206034 MEGA 20 10 x 15 20 296,31
 

Druckluftschlauch-Aufroller
automatisch

• Abrollbarer, gelber PVC-Gewebeschlauch mit 
Schnellverschlusskupplung und Schlauchstopp

• Mit automatischer Aufrollfunktion
• Schlauchlänge Zuleitung: 1 m
• CE geprüft
• Lieferung: 

inklusive schwenkbarer Wandhalterung und Befestigungsmaterial

Art.-Nr.: Arbeitslänge m Innen Ø x Wandstärke 
mm

Außen Ø mm max. Druck bar Preis €

590015 10 10 x 3,0 16 12 94,01
 



5

Aktion Juni/Juli 2023

  Lagerware
  Lieferbar innerhalb 48h
  Lieferzeit auf Anfrage

Fasspumpe PREMAxx
Elektropumpe

• Axialradpumpe mit manuellem Pumpwerk
• Für 200- bis 1000-l-Behälter
• Beleuchteter Ein- und Ausschalter
• Motor mit Thermoschutzschalter, selbstrücksetzend
• Heberschutz nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), ständig wirksam
• Zapfschlauch 4 m mit Knickschutzfeder und Zapfventil
• Zapfventil aus Polypropylen
• Saugschlauch mit Metallsieb, 1,6 m
• Fassverschraubung: G 2'' Außengewinde
• Pumpe sehr leicht und sehr leise
• Unempfindlich gegenüber kleineren Verschmutzungen im 

Fördermedium
• Flüssigkeitssäule ist über manuelles Anpumpen aufzubauen
• Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden
• Für Diesel und Heizöl der Gefahrenklasse A III
• Hinweis: → Pumpe nur als Fasspumpe nutzbar

Art.-Nr.: max. Förderleistung I/min. max. Förderhöhe m max. Saughöhe m Preis €

670002 48 15 2,5 236,81
 

Fasspumpe
Handhebelzylinderpumpe

• Pumpengehäuse aus schlagfestem Zinkdruckguss
• Für Behälter für 60/200/220 l
• Fassverschraubung: M 64 x 4 und 50,8 mm (G 2"), Außengewinde
• Mit PVC-Abgabeschlauch und Auslaufkrümmer aus Kunststoff
• Zweiteiliges Saugrohr, kann abgelängt werden
• Für Öle bis SAE 50, selbstschmierende nicht aggressive Medien, 

Frostschutz, Heizöl, Diesel und Petroleum

Art.-Nr.: max. Förderleistung I/min. Tauchtiefe mm Abgabeschlauch m Preis €

503281 18 1200 1,0 74,91
 

Ölbindemittel Typ III R
Standard

• Porenbetongranulat mit zuverlässiger Absorptionskraft
• Für den Einsatz in Werkstatt und Industrie sowie für 

Verkehrsflächen geeignet
• Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe sowie Laugen, Farben, 

Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
• Schafft sichere Arbeitsbedingungen, ist trittfest, ungiftig, nicht 

brennbar und hinterlässt keine Rückstände
• Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktionssicherheit

Art.-Nr.: Inhalt l Körnung mm 1 Liter Ölbinder bindet l Farbe Preis €

ED033776 30 0,125 - 1 ca. 0,39 hellgrau 19,75
6310205 30 0,5 - 4 ca. 0,35 hellgrau 22,49
 

Ölbindemittel Typ III R
Allwetter

• Straßen- und regentaugliches PU-Schaumgranulat
• Idealer Ölbinder für geflieste und versiegelte Werkstatt- und 

Industrieböden sowie für Verkehrsflächen
• Wasserabweisend, stark saugend, geruchsbindend, endlos 

lagerfähig, bodenschonend
• Durch weniger Eigengewicht des Bindemittels geringere 

Entsorgungskosten
• Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere 

ausgelaufene Flüssigkeiten
• Für Gewässer geeignet, da wasserabweisend
• Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktionssicherheit

Art.-Nr.: Inhalt l Körnung mm 1 Liter Ölbinder bindet l Farbe Preis €

170453 40 0,5 - 4 ca. 0,45 dunkelbeige 23,20
 

ab 20 Stk
- 20 %

ab 40 Stk
- 30 %

ab 20 Stk
- 20 %

ab 40 Stk
- 30 %
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Alu-Vielzweckleiter
Multitec M

• Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter  
oder als praktisches Arbeitspodest

• Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
• Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
• Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES 

Qualitätsbördelung
• Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm
• Mit zwei Quertraversen für sicheren Stand
• Mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest
• Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus 

Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit
• Entspricht der Norm EN 131 professional

Art.-Nr.: Sprossenzahl Stehleiterlänge m Anlegeleiterlänge m Gewicht kg Preis €

170104 2 x 3 + 2 x 5 3,62 4,75 15,50 415,31
 

Alu-Anlegeleiter
Alto L

• Leicht, robust und flexibel - ideal für schnell zu erledigende Arbeiten
• Sprossentiefe: 30 mm
• Äußere Breite: 350 mm
• Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche
• Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste 

Stabilität
• Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und 

zugleich festen Sitz im Holm
• Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES 

Qualitätsbördelung
• Mit Quertraverse
• Entspricht der Norm EN 131 professional

Art.-Nr.: Sprossenzahl Leiterlänge m erreichbare Arbeits-
höhe m

Gewicht kg Preis €

170200   8* 2,49 ca. 3,35 4,4 101,15
150698 10 3,05 ca. 3,90 6,1 124,95
150699 12 3,61 ca. 4,40 7,0 148,75
150700 14 4.17 ca. 4,95 8,0 177,31
 * ohne Quertraverse

Alu-Teleskop-Mehrzweckleiter
Variotec V

• Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit 
kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung

• Für wechselnde Arbeitsanforderungen
• Anlegeleiter, Stehleiter und treppenfähige Stehleiter in einem
• Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm 

einstellbar
• Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz der Anlegeleiter nach 

EN131-1
• Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
• Mit Automatik-Stahlscharnieren
• Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES 

Qualitätsbördelung
• Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
• Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
• Transportmaß: 64 x 130 x 21 cm

Art.-Nr.: Sprossenanzahl Leiterlänge m erreichbare Arbeits-
höhe m

Gewicht kg Preis €

170570 4 x 4 4,17 ca. 3,40 15 470,05
8050100 4 x 5 5,29 ca. 3,90 18 558,11
8050101 4 x 6 6,40 ca. 4,40 22 653,31
170805 Holmverlängerung 77,35
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Arbeitsbock / Montagebock
• Sehr stabile Ausführung
• Füße einzeln in der Höhe verstellbar
• Rutschhemmende und materialschonende Auflagefläche
• Zusammenklappbar mit Tragegriff

Art.-Nr.: Auflagenbreite cm Belastung max. kg Höhe cm Gewicht kg Preis €

190011 10 150 78 4,3 46,41
 

Teleskop-Lastenstange
• Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
• Neues Verriegelungssystem, einfach zu bedienen
• Spannung durch Spindel regulierbar
• Anti-Rutschunterlagen

Art.-Nr.: Länge cm Tragkraft max. kg Preis €

170807 95 - 170 300 46,41
170808 155 - 290 300 53,55
170995 200 - 375 300 58,31
 8617458

Containernetz
• Geknotetes Netz aus Polyethylen 
• Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und LKW
• Einfaches Handling
• Höchstmaß an Sicherheit gegen herausfallende oder aufwirbelnde 

Gegenstände
• Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³ 
• Randkettelung: 8 mm
• Knotenzugfestigkeit: 112 kg
• Maschenbruchfestigkeit: 200 kg

Art.-Nr.: Größe  L x B m Maschenweite mm Stärke mm Preis €

ED027951 3,5 x 5,0 45 2,5 77,35
ED027952 3,5 x 6,0 45 2,5 89,25
ED027953 3,5 x 7,0 45 2,5 96,39

Sicherungsnetz
• Geknotetes Netz aus Polyethylen zur Ladungssicherung
• Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und LKW
• Mit Klemme
• Farbe: schwarz
• Randkettelung: 8 mm 
• Maschenbruchfestigkeit: 200 kg
• Knotenzugfestigkeit: 112 kg

Art.-Nr.: Größe  L x B m Maschenweite mm Stärke mm Preis €

ED027945 1,5 x 2,2 35 2,5 20,17
ED027946 1,5 x 2,7 35 2,5 24,39
ED027948 2,5 x 3,5 35 2,5 49,92
 

Antirutschmatte
• Wird unter das zu verzurrende Ladegut gelegt
• Erhöht den Gleitreibewert
• Steigert die Sicherheit
• Verbessert die Standfestigkeit

Art.-Nr.: Breite mm Länge m Stärke mm ME Preis €

170705 125 5 8 Rolle 20,82
170706 250 5 8 Rolle 24,93
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Fächerschleifscheibe
Trimfix® HellfireE®

• Abtragsleistung wie Korn 40 mit Schliffbild wie Korn 60
• Multigrain (40/60) spart übermäßige korngebundene Lagerhaltung
• Neuartiges Keramik-Hybrid Gewebe ermöglicht Schleifen mit nur einer 

Körnung im Grob- und Mittel-Kornbereich
• Bei höchstem Leistungsniveau deutlich weniger Arbeitsschritte
• Elastischer Naturfaser Hightech Compound Trägerteller schont Umwelt 

und Anwender (CO2-neutral), komplett trimmbar für komplette Nutzung 
der Scheibe, geräusch- und vibrationsdämpfend

• Besonders weiche Schleifübergänge durch optimale Werkstückanpassung

Art.-Nr.: Ø  x Bohrung mm Korn Drehzahl max. min-1 Preis €

6214040 125 x 22,2 Multigrain 12200 4,14
 

Schleifvliesrolle
NRO 400

• Korund
• Faservlies
• Für die Veredelung von Holz, Metall und Edelstahl

Art.-Nr.: Breite mm Korn ME Preis €

071787 115 medium Rolle 76,06
071789 115 fine Rolle 71,21
071788 115 very fine Rolle 60,57
 

Fächerschleifscheibe
Vision Cool

• Schräge Zirkon-Fächerschleifscheibe
• Glasfaserträger
• Sichtscheibe mit drei Aussparungen für die direkte Kontrolle
• Gezielter Materialabtrag durch permanente Kontrolle des Schleifprozesses
• Kühler Schliff verhindert Anlaufen und Materialverzug
• Ohne Zugabe von eisen-, schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt
• Anwendungsbereiche: 

• Für Eisen, Stahl, Edelstahl, NE-Metalle 
• Spezialscheibe für höchste Leistung, insbesondere bei Schweißnaht-  
    und Kantenbearbeitung 
• Im Handeinsatz für Winkelschleifer aller Leistungsklassen  
    (inklusive antriebsschwache Maschinen sowie Akkumaschinen) geeignet

Art.-Nr.: Ø x Bohrung mm Körnung Drehzahl max. min-1 Preis €

773669 115 x 22,23 40 13300 8,43
773670 115 x 22,23 60 13300 8,43
773671 115 x 22,23 80 13300 8,43
773672 125 x 22,23 40 12200 9,19
773673 125 x 22,23 60 12200 9,19
773674 125 x 22,23 80 12200 9,19
 

Trennscheibe XT38
für Edelstahl

• Gerade, extra dünne Trennscheibe mit hoher Standzeit
• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug
• Normbohrung 22,23 mm
• Ohne Zugabe von eisen-, schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt
• Anwendungsbereiche: 

• Für die Bearbeitung von Baustahl, Werkzeugstahl, Federstählen,  
    dünnwandigen Blechen, rost- und säurebeständigem Stahl,  
    hochlegiertem Stahl, hochfestem Blech, Kabelschächten, Trägern und Profilen 
• Im Handeinsatz für Winkelschleifer aller Leistungsklassen  
    (inklusive antriebsschwache Maschinen sowie Akkumaschinen) geeignet

Art.-Nr.: Abmessung mm Drehzahl max. min-1 Preis €

773537 115 x 1,0 x 22,23 13300 2,57
773538 125 x 1,0 x 22,23 12200 2,69
 

ab 120 Stk
- 30 %

ab 240 Stk
- 40 %

ab 5 Stk
- 30 %

ab 10 Stk
- 40 %

ab 50 Stk
- 30 %

ab 100 Stk
- 40 %

ab 25 Stk
- 20 %

ab 100 Stk
- 40 %

ab 500 Stk
- 50 %
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Plasmaschneidmaschine
HandyPlasma 35i

• Leichte, tragbare Stromquelle für das Plasmaschneiden mit 
einphasiger Spannungsversorgung mit 220 V und 50/60 Hz

• Keine Gaseinstellung erforderlich: Einlass-und Auslassdruck 
automatisch

• Ein Automatiksystem für Gasspülung und längere Nutzungsdauer 
der Verschleißartikel

• Einfache Bedienung über farbiges 2,8""-LCD-Bedienfeld und nur 
einem Regler für alle Einstellungen

• Brennertaste mit 2T/4T-Funktion
• Hohe Sicherheit durch Brennertastensperre
• Funktionen zum Schneiden von Gitterrosten oder Platten
• Technische Daten: 

Netzspannung: 220 V ±10 %, 1-phasig, 50/60 Hz 
Schneidleistung 
- Baustahl: 12 mm 
- Edelstahl: 10 mm 
- Aluminium: 8 mm 
Lochstechleistung: 6 mm 
Nennscheinleistung: 8 kVA 
Einschaltdauer: 35 A bei 35 % 
Luftdruck: 7,3 bar 
Luftstrom: 110 l/min 
Brennerluftdruck: 4,6 bar 
Abmessungen L x B x H: 415 x 176 x 324 mm 
Gewicht inkl. Brenner: 13,5 kg 
Gehäuseschutzart: IP21C

• Zulassung: CE
• Lieferumfang: 

• Plasmabrenner HandyPlasma 35i 
• Stromquelle 3 m Kabel und Stecker 230 V 
• 3 m Werkstückkabel mit Klemme 
• Druckluftanschluss 
• Luftfilterschlüssel 
• Schultergurt 
• Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: Preis €

6405010 1.129,31

Schweißer-Schutzhelm
Speedglas 100V Black / Automatik

• Permanenter Schutz entsprechend Schutzstufe 12 gegen UV- 
und IR-Strahlung, unabhängig davon, ob der Filter im Hell- oder 
Dunkelzustand oder die automatische Abdunkelungsfunktion in 
Betrieb ist

• 5 verschiedene Dunkelschutzstufen - 8 bis 12 plus feststellbare 
Hellstufe, z. B. für das Schleifen

• Mit Delay-Funktion - die Aufhellzeit kann individuell bestimmt 
werden

• Ausgezeichnete Sicht im Hellzustand (Stufe 3) für einfache 
Schweißvorbereitung und Nacharbeit

• Kompatibilität mit vielen Atemschutzmasken für Schweißarbeiten
• Geeignet für die meisten Lichtbogen-Schweißverfahren

Art.-Nr.: Sichtfeld mm Umschaltzeit ms Preis €

370310 44 x 93 0,1 201,11
 

Zubehör Schweißer-Schutzhelm
für 100V

Art.-Nr.: Bezeichnung Inhalt Stück ME Preis €

370312 Vorsatzscheibe außen 10 Pack 36,89
370313 Vorsatzscheibe innen 5 Pack 19,04
370321 Stirnpolster Frottee 2 Pack 26,18
170577 Batterie CR2032 1 1,07
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Schnellzement
Minufix

• Schnellhärtend in 3-5 Minuten und belastbar  
nach ca. 15 Minuten bei 20 °C

• Wasserfest
• Chloridfrei
• Korrosionshemmend
• Witterrungs- und frostbeständig 
• Einsatzbereiche: 

• Innen, Außen, Geländer, Ausbessern von Treppenstufen,  
   Türen und Toren, Estrich, Beton und Verputz, Zum Abdichten von  
   Wassereinbrüchen an Beton

• Technische Daten: 
• Zusammensetzung: Genormte Bindemittel nach DIN 1164 und  
   1060, getrocknete mineralische Zuschlagstoffe in ausgewählter  
    Sieblinie 
• Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 nicht brennbar 
• Farbe: grau 
• Verbrauch: 1 kg Minufix ergibt ca. 1,1 L

Art.-Nr.: Inhalt kg Gebinde Preis €

5400900 6 Eimer 10,59
5400890 15 Eimer 13,74
 

Rührgerät
UT1400

• Für Rührgut aus fast allen zähflüssigen Materialien bis 60 kg
• Max. Rührkorbdurchmesser 140 mm
• Elektronisch regelbare Drehzahl
• Arretierbarer Schalter mit Wiedereinschaltschutz
• Lieferung: im Karton

Art.-Nr.: Aufnahmeleistung W Leerlaufdrehzahl U/min max. Rührkorb-Ø mm Preis €

020412 1300 0 - 900 140 296,31
 

Rührkorb
FM 120 S

• 2 Mischwendel
• Mischwirkung von oben nach unten
• Ohne Schutzring
• Empfohlene Drehzahl: 600–1000 min-1
• Antrieb: 1000 W
• Einsatzbereich:  

Für dünnflüssige Materialien, besonders für Farben, Lacke, 
Lasuren, Dispersionen usw.

Art.-Nr.: Abmessungen mm für l Schaft Preis €

ED060964 590 x Ø 120 20–30 6-kant SW10 17,79
 

Rührkorb
WK 120 M

• 2 breite Mischwendel
• Mischwirkung von unten nach oben
• Mit Schutzring
• Empfohlene Drehzahl: 700 min-1
• Antrieb: 400 W
• Einsatzbereich: 

Für weichplastische und leicht gefüllte Materialien wie Fertigmörtel, 
-putz, Estrich, Spachtel usw.

Art.-Nr.: Abmessungen mm für l Schaft Preis €

ED060973 590 x Ø 120 15-20 M 14 26,12
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Akku-Baustellenradio
DMR301

• Robustes Baustellenradio
• Empfängt DAB, DAB+, FM und AM
• Bluetooth®-Verbindung
• Verfügt zudem über eine Ladefunktion und lädt während des 

Netzstrombetriebes die Li-Ion Schiebeakkus der CXT- und LXT-Serie 
wieder auf

• Separates staub- und spritzwassergeschütztes Fach im Radio für 
mobiles Endgerät

• Integrierter Flaschenöffner auf der Rückseite des Radios
• Schutzklasse IP64
• Lieferung: 

inklusive Netzteil und Anschlusskabel A 
ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr.: Abmessungen mm Gewicht kg Akkuspannung V Preis €

026398 268 x 185 x 305 5,9 12 /max . 18 260,61
 

Nappaleder-Handschuh
Carver

• Schichtel zwischen den Fingern
• Sehr gute Passform
• Hervorragende Feinfühligkeit
• Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
• Innenhand: weiches und geschmeidiges Nappaleder, weiß
• Handrücken: Polyester/Elasthan, rot

Art.-Nr.: Größe Norm Schutzklasse VE* ME Preis €

6290409 8 EN 388 1-1-1-2 12/60 Paar 6,90
6290410 9 EN 388 1-1-1-2 12/60 Paar 6,90
6290411 10 EN 388 1-1-1-2 12/60 Paar 6,90
6290412 11 EN 388 1-1-1-2 12/60 Paar 6,90
 * Einzelverpackung/Umkarton

Montage-Handschuh
MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT®

• 360° atmungsaktiv
• AD-APT®-Technologie: 31 % weniger Schwitzen als bei gängigen 

Handschuhen durch die weltweit erste Anti-Transpirant-Technologie 
für Handschuhe

• AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
• Trägermaterial: Nylon, Spandex
• Für Arbeit mit scharfkantigen Gegenständen
• PSA-Kategorie 2

Art.-Nr.: Größe Norm Schutzklasse VE* ME Preis €

572144 7 EN 388 4.1.3.1. 12/144 Paar 5,89
572145 8 EN 388 4.1.3.1. 12/144 Paar 5,89
572146 9 EN 388 4.1.3.1. 12/144 Paar 5,89
571000 10 EN 388 4.1.3.1. 12/144 Paar 5,89
572147 11 EN 388 4.1.3.1. 12/144 Paar 5,89
 * Einzelverpackung/Umkarton

Einmalhandschuh Vinyl
Solo 990

• Leichter Hand- und Produktschutz für kurzzeitige Einsätze
• Silikonfrei
• Transparent
• Ungepudert
• Rollrand
• EN 374
• Hinweis: → Kontakt mit Ölen und Fetten vermeiden

Art.-Nr.: Größe Inhalt Stück ME Preis €

ED007870 8 100 Pack 11,84
ED007871 9 100 Pack 11,84

ab 12 Paar
- 20 %

ab 60 Paar
- 30 %

ab 12 Paar
- 20 %

ab 144 Paar
- 40 %
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Sicherheits-Set
MAS 10

• Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung  
bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm

• Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu  
vermeiden

• Lieferumfang: 
Auffanggurt MAS 10 
Auffanggerät MAS SK 12 
Stahlblechkoffer

• Gurt EN 361, Auffanggerät EN 353-2

Art.-Nr.: Seillänge m Preis €

553466 15 165,41

Sicherheits-Set
MAS 63

• Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung 
bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm

• Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu 
vermeiden

• Lieferumfang: 
Auffanggurt MAS 63 
Auffanggerät MAS SK 12 
Stahlblechkoffer

• Gurt EN 361 + 358, Auffanggerät EN 353-2

Art.-Nr.: Seillänge m Preis €

6298000 15 236,81

Prüfungen & Revisionen
für PSA gegen Absturz

Art.-Nr.: für vorhandenes Sicherheits-Set Preis €

6980090 Absturzsicherung 23,74
6980091 Verbindungsmittel 9,46

Lassen Sie Ihre Sicherheitsausrüstung regelmäßig überprüfen. 

Durch die DGUV 112-198 hat die Berufsgenossenschaft
eine Überprüfung/Revision der PSA gegen Absturz
mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen  
festgelegt.

Die Firma Huber GmbH bietet eine Überprüfung  
folgender Produkte der PSA gegen Absturz  
im Haus oder durch unseren Lieferanten an:

• Auffanggurte
• Verbindungsmittel
• Bandfalldämpfer
• Mitlaufende Auffanggeräte
• Abseilgeräte
• Höhensicherungsgeräte
• Winden


